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DIBUJO DE DISPOSICIÓN GENERAL

PARA 80/100MVA (1 FASE/ AUTO)

2 VENTILADORES

VISTA EN PLANTA

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL
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DETALLE 'A'

PESO APROXIMADO
PESO NUCLEO Y DEVANADO

PESO TANQUE Y HERRAJES

PESO DE ACEITE

PESO TOTAL

CANTIDAD DE ACEITE

PESO PAQUETE PESADO 
(LLENADO CON AIRE SECO)

45000 Kg.

26500 Kg.

28500 Kg.

100000 Kg.

32000 Ltr.

60000 Kg.

DISTANCIA MINIMA ENTRE BOQUILLAS EN AIRE

TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA

420 kV

230 kV

33 kV

24 kV

FASE A TIERRA

3565

2990

552

322

DE ACUERDO CON IEC: 60076 < 2500mm ALTITUD

NOTAS :-
1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN mm A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
2. TODOS LOS PESOS Y DIMENSIONES ESTÁN SOMETIDAS A UNA TOLERANCIA DE  ±5%.
3. LA PARTE ACTIVA DEL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR MONTADA EN UN TANQUE DE CONSTRUCCIÓN
          CONVENCIONAL.
4. LOS ACCESORIOS Y CONEXIONES SE MUESTRAN SOLO COMO REFERENCIA GENERAL, PUEDEN CAMBIAR

AL MOMENTO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
5. TONO DE PINTURA EXTERIOR  NO. RAL 6029 (VERDE MENTA.)
6. LA PINTURA INTERNA DEBE SER EPÓXICA : BLANCA (RESISTENTE AL ACEITE)
7. GRUPO VECTORIAL : YNa0d1 (CONEXIÓN EN BANCO TRIFÁSICO)
8. DIBUJO DE DIMENSIONES DE TRANSPORTE NO. :- PC0800773/69/01
9. TIPO DE ENFRIAMIENTO : ONAN/ONAF
10. ESPESOR MINIMO DE LAS PLACAS DEL TANQUE :-

a) LADOS : 10mm, b) PARTE SUPERIOR : 20mm, c) PARTE INFERIOR : 20mm,
11. EL DGA EN LÍNEA SE SUMINISTRA POR SEPARADO Y LAS PROVISIONES NECESARIAS SE INCLUYEN EN LOS

LOS PLANOS DEL TRANSFORMADOR.

PARA NUCLEO & DEVANADOS

ALTURA DE DESMONTAJE

ALTURA DE DESMONTAJE BOQUILLAS
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REV.No.:  

DJO. NO.

VENTAS

REV.

NO.

MEDIANTE PLANIFICACIÓN

DIBUJADO POR:

COMPRA Q.C.

FIRMA

ESCALA: N.T.S.

REF:

NOMBRE

FABRICACIÓN PRODUCCIÓN

FECHA &

FIRMA

DESCRIPCIÓN

BREVE

REV. POR:

APROV. POR:

FECHA:

TAMAÑO :

HOJA. NO.

03.09.2024
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